
Recomendaciones
La superficie donde se colocarán las pijas 
debe estar limpia, seca y libre de grasa o 
acei te,  en superficies pintadas es 
necesario lijar hasta retirar la pintura antes 
de aplicarse
Enseguida debe de impregnar la base de la 
pija con cantidad suficiente de CQ bond
Coloque rápidamente la base de la pija 
presionando y torciendo a la vez contra la 
superficie, se recomienda para una mejor 
adhesión, asegurarse que la película de 
CQ bond cubra la base de la pija 
plenamente cuando este presionando 
firmemente
Prepare y pegue de una en una las pijas 
con CQ bond siguiendo las indicaciones 
del punto anterior
Deje secar 24 horas como mínimo antes de 
colocar las hojas de poliestireno o foam
Por último limpie las herramientas de 
trabajo removiendo las manchas de 
adhesivo con thiner o tolueno, siga las 
recomendaciones de seguridad

2

3

4

5

6

1

Rendimiento

GALÓN*1/4 DE GALÓN*

*aproximadamente

Aplicación

100 pijas 400 pijas

• Este producto contiene tolueno, es flamable 
y los vapores pueden causar algún daño a la 
salud, manténgase alejado del calor, chispas o 
flamas

• Cuando se utilice por alguna razón en 
espacios interiores es recomendable abrir 
puertas y ventanas, úsese en lugares 
ampliamente ventilados

• Cuando se esté utilizando, evite fumar, no 
utilice apagadores  o herramientas eléctricas, 
motores u otras fuentes de ignición

• Si por alguna circunstancia se presenta 
irritación de ojos, dolor de cabeza o vértigo, 
incremente inmediatamente la circulación de 
aire fresco, use mascarilla NIOSH o MSTTA 
TC 23C o algún equivalente

• En caso de ingestión, no provoque  el vómito 
y acuda al médico de manera inmediata, 
también en caso de contacto con los ojos, 
lávese con abundante agua, si persiste 
irritación acuda a su médico, para contactos 
con la piel lávese la parte afectada con agua 
tibia y jabón solamente

CONSTRUYE MÁS, CONSTRUYE MEJOR
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Presentación: 1 ¼gal / gal

CQ BOND
CQ bond es un súper adhesivo de contacto diseñado para pegar las pijas para la 
instalación de placas de poliestireno o foam utilizadas para el aislamiento térmico.
CQ bond pega pijas a muros, techos de concreto, madera o yeso, su excelente 
fórmula a base de resinas, solventes, fibras sintéticas y aditivos de calidad 
internacional, hacen de CQ bond un producto ideal con resultados garantizados.

No deje el producto al 
alcance de los niños, en 
caso del contacto con el 
producto en los ojos 
lávese continuamente 
hasta que acuda con su 
médico.
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