
CONSTRUYE MÁS, CONSTRUYE MEJOR

www.cemenquin.com

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.
Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

MODO DE EMPLEO APLICACIÓN

No deje el producto al 
alcance de los niños, en 
caso del contacto con el 
producto en los ojos 
lávese continuamente 
hasta que acuda con su 
médico.

!

Presentación: 40kg

PRESENTACIÓN
puede ser utilizada para área de juegos, 

cajas de arena, moldeo, arena para tracción. 
También puede ser utilizada como base para 
patios de ladrillo, sobre terreno para albercas, 
jardinería, cajas para mascotas, etc.

Finalmente puede ser utilizada como 
agregado en mezclas de cemento, incluyendo 
mampostería, así como en pastas como el 
Ready Mix o texturas acrílicas para dar un 
acabado específico.

En caso de utilizarse como agregado en 
mezclas de cemento o en pastas, agregue la 
cantidad adecuada dependiendo del acabado 
deseado.

En caso de utilizar Marmolina Malla 60, la 
mezcla puede requerir mayor cantidad de 
agua. 

En caso de no ajustarse la cantidad de agua, 
puede ocasionar problemas en la mezcla.

Este material tiene cuatro distintas 
granulometrías:

Marmolina Malla 60
Marmolina Malla 20
Marmolina Malla 16
Marmolina Malla 8

MARMOLINA
Agregado blanco, base carbonato de calcio, graduada adecuadamente. Lista para 
usarse, el color y el tamaño son uniformes.

FICHA TÉCNICA
Tipo del producto

Tiempo de almacenaje

Polvo o grano blanco

3 meses en lugar seco y en envase sin abrir




